amaciyla Elektrik Malzemesi isi,
maddesinin  (d) bendine

TEKLIF

TEKIRDAG BUYUKSEHIR BELEDIiYE BASKANLIGI’NA

TEKLIF SAHIBININ

Ady/ Ticaret Unvam Uyrugu :
Acik Tebligat Adresi

Bagli Oldugu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarasi

Telefon No
Faks No
E-Mail Adresi

Tekirdag Biiyliksehir Belediyesi, Park ve Bahgeler Dairesi Baskanligi, Park ve Bahgeler
Sube Miidirliigiiniin yetki ve sorumluluk alaninda aydinlatma tamiri ve bakiminda kullanilmasi
Mal Almim 4734 Kamu lhale Kanununun 22’nci

gore dogrudan temin wusulii ile toplam (KDV Harig)
TL’den yapmay1 kabul ve taahhiit ederim.

...... fuond2021
[sim/ Ticaret Unvani
Adresi
Sira | MAL VEYA HIZMETIN ADI Miktar Birim | Tutar
' Fiyati

1 9 W Led Ampul 100 Adet

i 27 W Led Ampul 200 Adet

3 45 W Led Ampul 500 Adet
4 3x2,5 TTR Kablo 2000 Metre

5 2x1,5 TTR Kablo 1000 Metre

6 150W Sodyum Buhar Ampul 20 Adet

7 3,6X200mm Kablo Bagi 20 Paket

8 | 4.,8X300mm Kablo Bag 100 Paket

9 E27 Duy 100 Adet

10 | 75W LED Siiriicii (700mA) 30 Adet

11 | 100W LED Siiriicii (700 mA) 10 Adet




12 | 100W 12V IP65 Led Siiriicii 10 Adet
13 | 200W 12V IP65 Led Siiriicii 10 Adet
14 | 60W 12V Siiriicii 10 Adet
15 | 120W 12V Siiriicii 10 Adet
16 | 50W Sokak Armatiirii 10 Adet
17 | 100W Projektor 20 Adet
18 200W Projektor 10 Adet
19 | Ankraj Demiri 120 Adet
TOPLAM

EKi: Teknik Sartname (3 Sayfa)
NOT: -S6z konusu Mal Alim isi icin sézlesme diizenlenecektir.
-Yiiklenici Firmadan sozlesme 6ncesi idare tarafindan istenildigi takdirde %6
Kesin Teminat bedeli alinacaktir.
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AYDINLATMA MALZEMELERI TEKNIK SARTNAMESI

18/01/2021
9W LED Ampul
E27 Duylu olacaktir, A+ Enerji sinifinda olacaktir.

27TW LED Ampul
E27 duylu, minimum 2500im veya 92lm/W, 6500K (beyaz), 100,000 anahtarlama sayis: olacaktur.
8000 saat dmrii ve A+ enerji sinifinda olacaktir.

45W LED Ampul
E27 duylu, minimum 4300Im veya 95Im/W, 6500K (beyaz), 100,000 anahtarlama say1s1 olacaktir.
8000 saat 6mril ve A+ enerji sinifinda olacaktir.

3x2,5 TTR Kablo
Bakar iletkenli, cok telli TTR HOSVVF, 2x1,5 mm? izolasyon malzemesi standartlara uygun
kablo olacaktir.

2x1,5 TTR Kablo
Bakir iletkenli, cok telli TTR HOSVVF, 2x1,5 mm? izolasyon malzemesi standartlara uygun
kablo olacaktir.

150W Sodyum Buharh Ampul
G12 Duyly, 220V, 150W sodyum buharli olacaktir.

3,6X200mm Kablo Bagi
3.6x200mm Glgiilerinde beyaz ve/veya siyah olacaktir. Pakette 100 adet olacaktir.

4,8X300mm Kablo Bag
4.8x300mm dlgiilerinde beyaz ve/veya siyah olacaktir. Pakette 100 adet olacaktir

E27 Duy
Porselen ve/veya metal olacaktir. Tij baglantili olacaktir.

75W LED Siiriicii (700mA)

Dim edilemeyen, on-off zellikte sabit cikis akimma sahip, minimum IP65 korumaly, yiiksek verimlilik ve
PFC degerlerine sahiptir olmalidir. Sokak aydinlatmasi, Park & Bahge aydinlatmasi, dier dis mekan
aydinlatma uygulamalarinin hepsinde kullanima uygun olmalidir. Minimum 75W giictinde olmalidir.
Girig Voltaji 1200 ~240VAC

Cikis Voltaji 143 ~108VDC

Cikis Akimi : 700mA

Cikis ayart : Sabit Akim
Giig S 75W
1P - IP65
100W LED Siiriicii (700mA)

Dim edilemeyen, on-off 6zellikte sabit ¢ikis akimina sahip, minimum IP65 korumali, yiikksek verimlilik ve
PFC degerlerine sahiptir olmalidir. Sokak aydinlatmasi, Park & Bahge aydinlatmasi, diger dis mekan
aydmlatma uygulamalarinin hepsinde kullamma uygun olmalidir. Minimum 100W giiciinde olmalidir.
Girig Voltaji : 200 ~ 240VAC

Cikis Voltajt 172~ 143VDC

Cikas Ak - 700mA

1
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Cikis ayar : Sabit Akim

Giig : 100W
P : IP65
100W 12V IP65 Led Siiriicii

Dis mekan tipi IP65 toza ve suya karsi dayanikli olmalidir,
Minimum 100W olmalidir.

200W 12V IP65 Led Siiriici
Dis mekan tipi IP65 toza ve suya kargi dayanikii olmalidir.
Minimum 200W olmalidr.

60W 12V Siiriicii
12V minimum 5A olacaktir.

126W 12V Siiriicii
12V minimum 10A olacaktir.

50W Led Sokak Armatiirii

Aliiminyum enjeksiyon gdvde ve elektrostatik boyal: olacaktir.
220V 50Hz AC gerilim ile galisabilir olacaktir.

Minimum 50000 saat 6miirli olacaktir.

1P65 Koruma Sinifi ve CE Belgeli olacaktir.

160W Led Projektir

Aliminyum enjeksiyon gbvde ve elektrostatik boyali olacakitir.
220V 50Hz AC gerilim ile ¢aligabilir olacaktur,

Minimum 50000 saat Smiirlii olacaktir.

IP65 Koruma Smufi ve CE Belgeli olacaktir.

200W Led Projektir

Alitminyum enjeksiyon gévde ve elektrostatik boyal: olacaktir.
220V 50Hz AC gerilim ile calisabilir olacaktir.

Minimum 50000 saat dmiirlii olacaktir.

IP65 Koruma Smift ve CE Belgeli olacakdir.

Ankraj Demiri
Ankraj demiri m14 (14mm kalinhginda) tij demir olacaktir. Minimum 50cm boyunda ve “L” seklinde
olacaktir. Ankraj demiri izerinde 2 adet somun ve 2 adet pul olacaktir. Galvaniz kaplamali olacaktir.



2- TESLIM SURESI VE YERLERI
2-1-) Malzemeleri stzlesme imzalandiktan sonra en fazla 30 takvim giinii igerisinde teslim edilmelidir.

2-2-) Uriinlerin teslim yeri: Tekirdag Biiyiiksehir Belediyesi Park ve Bahgeler Dairesi Bagkanlig: Park
ve Bahceler Sube Miidiirligiine teslim edilecektir.

2-3-) Yiikleme, bosaltma ve nakliye, yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda dogabilecek
her tiirlti hasar ve zarardan Idare sorumlu tutulmayacak, yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

3- GENEL SARTLAR

3-1-) Malzemeler Teknik Sartnamede belirtilen 5zelliklere sahip olacaktir.

3-2-) Malzemeler, sartnameye uygun nitelik ve 6zelliklerde olmadi@ takdirde kabul edilmeyecektir.

"~ 3-3-) Fiyat farki 6denmeyecektir.

3-4-) Is bu teknik sartname 3 (ii¢) maddeden ve 2 (iki) sayfadan olugmaktadir.

Erol Erman BILMEC Ibrahim BASTIRMACIOGLU

Elektril{ Mithendisi -~ Elektnk Teknikegi
o ., /}’,}u,;;/"f
= L //



