  TEKİRDAĞ
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE 
UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ
1.1. Planlama Alanındaki Uygulamalar İmar Parseli Üzerinden Yapılacaktır.

1.2. Kamu Donatı Alanları Kamu Eline Geçmeden Bu Alanlarda Uygulama Yapılamaz. Plandaki Yeşil Alan, Park, Çocuk Oyun Alanı, Yol, Meydan, Otopark Kullanımlarının Kamuya Bedelsiz Terkleri Sağlanarak Uygulama Yapılacaktır.
1.3. Kamu Tesis Alanlarında Uygulama, Mimari Avan Projesine Göre Yapılacaktır.

1.4. Kamu Eline Geçen Yeşil Alanlarda Yapı Yapılamaz. Ancak Zorunlu Hallerde, Park Alanı İçerisinde, Planlı Alanlar Tip İmar YönetmeliĞİ Şartları doğrultusunda yönetmelikte belirlenen birimler, ilgili kurumların görüşleri ile gerekli tedbirler alınmak kaydı ile yapılabilir.
1.5. Planda Yazılmış Yol Genişlikleri Uygulamada Esastır.

1.6. Oluşturulan İmar Adalarında Olabilecek Kaymalarda Kadastral Sınırlar Esas Alınacaktır.

1.7. Bu Planın Onay Tarihi Olan 04.07.2001 Tarihinden Önce Yapı Ruhsatı Alınmış ve 5 Yıllık Geçerlilik Süresi Dolmamış veya 5 Yıllık Geçerlilik Süresi Dolmadan Yenilenmiş veya Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmış Tüm Yapıların, Ruhsata Esas Olan Mimari Projeleri Açısından Kazanılmış Hakları Saklıdır. Ancak Bu Binalar Yıkılıp Yerine Yenileri Yapıldığında Bu Planın Tüm Hükümlerine Uyulacaktır.
1.8. Parsel Alanında, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’nde Tanımlanan Maksimum Düzenleme Ortaklık Değeri Olan % 40’ın Üzerindeki Bir Oranda KAMU ALANINA BEDELSİZ Terkin Çıkması Durumunda, Emsal Hesabı: Parselin Yüzölçümünden %’40’lık Kısım Düşüldükten Sonra Kalan Alan Üzerinden Yapılabilir. 
1.9. Konut ve Ticaret Bölgelerinde, Belirlenen Yapılaşma Koşulları Çerçevesinde, Parsel İçinde Binanın Konumunun ve Yapılaşamayan Parsellerin Ada Bazında Hangi Parselle Tevhit Edileceğinin Belirlenmesinde Tekirdağ Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yetkilidir.

I.10. Planın Onay Tarihi Olan 04.07.2001 Tarihinden Önce İmar Uygulaması Görerek İmar Parseli Haline Gelmiş Taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve Emsal Değerleri, İkinci Defa Yapılacak Terkinlerden Önceki İmar Parseline Göre Belirlenir. Ancak Bu Taşınmazların Yapı Yaklaşma Mesafeleri ile Diğer Tüm Yapılaşma KoşullarıNDA BU PLAN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.11. Planlama Alanı İçerisindeki Tescil ve Sit Alanı Kararı Bulunan Bölgelerde Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda Uygulama Yapılır.
1.12. Sit Alanlarında Her Türlü Hafriyat ve Kazı Tekirdağ Müze Müdürlüğü Denetiminde Yapılır. Hafriyat Sırasında Arkeolojik Kalıntıya Rastlanması Durumunda Müze Müdürlüğü Denetiminde Arkeolojik Kazı Yapılır ve Alan Korumaya Alınır.
1.13. Tescilli Olup Yolda Kalan Binalarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Doğrultusunda Uygulama Yapılır.
1.14. Planlama Alanı İçerisinde, Konut ve Ticaret Bölgelerinde (T) Lejantı ile Gösterilen ‘Tercihli Kullanım Alanları’ nda, Planda Belirlenen Yapılaşma Şartları Doğrultusunda ‘Turizm Tesisleri’ de yapılabilir.

1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Çevreyolu ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan ve Sit, Sit Etkileme Geçiş ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönletmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı ve Binalar Yapılabilir.     
1.16. Planda (T) Lejantı İle Tanımlanan Tercihli Kullanım Alanlarında ‘Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği’nde Belirtilen Özelliklere Uygun Turizm Tesis Yapılanması Durumunda, Planda Belirtilen yapı Yaklaşma Mesafeleri İçinde Kalmak Kaydıyla, Maksimum TAKS Değeri= 0,40 Şartı Aranmaksızın Taşınmazın Mevcut Emsal ve/veya KAKS değeri %50 Arttırılır. Planda (T) Lejantına Sahip Olan ve Turizm Tesisinin Yapılacağı Net İmar Parselinin Büyüklüğünün 5000m2’yi Geçmesi Halinde,  h=SERBESTTİR VE BELEDİYE MECLİSİNİN ONAYLAYACAĞI MİMMARİ AVAN PROJESİNE VE GEREKTİĞİNDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR. 
1.17. Planda (R) Lejantıyla Tanımlanmış Rekreasyon Alanlarında KAKS=0,10 ve MaxH.=4.00metre Olup Bu Alanlarda Toplamda 250 m2’yi Geçmeyen Rekreatif Tesisler Yapılabilir.
1.18. Planda Bitişik Düzen Konut ve Ticaret Bölgelerinde, Tek Parça Olarak İmar Adasının En Az ¼ Büyüklüğüne Sahip Taşınmazlarda                    5 / A–7 / 4 Yapılaşma Şartları Dâhilinde Ayrık Nizamda Uygulama Yapılabilir. 
1.19. Bitişik Düzen Konut ve Ticaret Alanlarında, Önceki Islah İmar Planlarına Göre Yapılaşmış Ruhsatlı Binalar, Statik Projelerde gerekli Şartları Sağlaması Durumunda Planda Verilen Kat Adedine Ulaşılabilir.

1.20. BU PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH OLAN 04.07.2001 TARİHİNDEN İTİBAREN, BU TARİHTEN ÖNCE SÖZ KONUSU PLANLAMA ALANIYLA İLGİLİ YAPILMIŞ TÜM İMAR PLANLARI (NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI, ISLAH İMAR PLANI VE MEVZİİ İMAR PLANI), PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE PLAN NOTLARI GEÇERSİZDİR.
1.21. Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce Onaylanmış 1/1000 Ölçekli Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerde Önerilen Kat Adetleri Plan Bazında Dikkate Alınmış Olup Planda Belirtilen Kat Adedini Aşan Plan Değişikliği Teklifleri, İlgili Resmi Kurumca Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etütler Doğrultusunda Değerlendirilir.
 1.22. Onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Paftalarından Hareketle Yerleşime Kapalı Alan Olarak Tanımlanmış Alanlarda: İlgili Resmi Kurumca Onaylanmış Jeolojik ve Jeoteknik Etütlere Uygun Olacak Biçimde, Çevredeki Yapı Yoğunluğunu ve Bina Yüksekliklerini Aşmayan Yapılaşma Koşullarını Taşıyan Plan Değişikliği DOĞRULTUSUNDA Uygulama Yapılabilir.
1.23. Eski Onanlı İmar Planı Bulunan ve İmar Uygulaması Tamamlanmış ve Bu Planda Yapılaşma Yasağı Bulunan Alanlardan, Kent Bazındaki Afet işleri Genel Müdürlüğü’nce Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etütlerde Önlemli Alan Olarak Gösterilmiş İmar Adalarına: Bu Planda Gösterilen Asli Fonksiyonunda Kalmak Şartıyla ve Çevredeki Yapı Yoğunluğunu ve Çevredeki Bina Yüksekliklerini Aşmayan Yapılaşma Koşullarını Taşıyan Plan Değişikliği Gerçekleştirilmek Suretiyle Önlemli Alan Koşullarında Yapılaşmalarına İzin Verilebilir.
1.24. 1/5000 Ölçekli Jeolojik Etütleri Bulunan Bölgelerde, Parsel Bazında Jeolojik ve Jeoteknik Etütler Hazırlanarak Onaylatılmadan Yapılaşmaya İzin Verilemez. 

1.25. 03.05.2007 Tarihinde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce Onaylanan ‘Tekirdağ Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu’nda Belirlenen Plan Bütününde Bulunan ve Uygulama İmar Planlarında Yapılaşma Hakkına Sahip Olan ‘Önlemli Alanlar’da uygulanacak Zeminle İlgili İyileştirme Yöntem ve Tekniklerinin, Parsel Bazındaki Uygulamalar Öncesinde Projelendirilmesi İçin Kazı İşlerine Geçilmeden Önce Jeolojik-Jeoteknik Etüdün Yaptırılması, Şev Stabilitesi Hesapları, Kazı Şev Duyarlılığı Sağlayacak Kazı Sistemi ve İksa Tekniklerinin Belirlenmesi Gerekir. Bu Nedenle: Bahse konu Önlemli Alanlarda, Temel ve Zemin Etüdü Raporuna Ek Olarak ‘Geoteknik Etüt Raporu’nun Düzenlenmesinin Zorunlu Olup Adı Geçen Geoteknik Raporda Belirtilecek ve Zemin ve Yapıda Uygulanması Gereken Teknik Önlem ve Yöntemleri İçeren Projenin, Adı Geçen Geoteknik Etütle Birlikte Tekirdağ Belediyesi’ne Sunulmasından Sonra Kent Genelindeki Önlemli Alanlarda Kalan ve Uygulama İmar Planlarında Yapılaşma Hakkına Sahip Olan Parsellere Yapı Ruhsatı Verilebilir. Aksi halde Bu Parseller İçin Yapı Ruhsatı Düzenlenemez.

1.26. PlanDA 18. Madde UygulamaSI GETİRİLEN BÖLGELERDE ETAPLAMA YAPILAMAZ. UYGULAMA ALAn BÜTÜNÜNDE YAPILACAKTIR.
1.27. Binalar İçin Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadan Önce Normal Kat Alanının Arsa Alanına İzdüşümünden Sonra Kalan Alanın HER 20m2’SİNE KARŞILIK BİR AĞAÇ DİKİMİ YAPILMADAN YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEMEZ.
1.28. Bu Planda ve Plan Notlarında Açıklanmayan Tüm Hususlarda, ‘İmar Kanunu’ ve Yürürlükteki ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ Hükümleri Geçerlidir.’
2. YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ

2.1. Bu Plan Kapsamında:
· Deprem Yönetmeliği

· Otopark Yönetmeliği

· Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

· Gayrisıhhî Müesseseler Yönetmeliği

· Karayolu Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
· Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

· Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği

· Isı Enerjisi Performans Yönetmeliği

     Geçerlidir. 
2.2. İlgili Kamu Kurum Görüşleri Doğrultusunda Uygulama Yapılacaktır.

2.3. Gelişme Bölgelerinde, Yolun Siyah ve Kırmızı Kotu Belediyece Belirlenmeden Yapı Ruhsatı Verilemez.

2.4. Eğimden Kazanılan Kat Emsale Dâhildir ve Birden Fazla Bodrum Katı İskân Edilemez.
iMAR PLANINA VE BU PLANA UYGUN NİTELİKTEKİ AÇIK ÇIKMALAR, HAVA BACALARI,  İÇ YÜKSEKLİĞİ 1.80 M.Yİ AŞMAYAN VE YALNIZCA TESİSATIN GEÇİRİLDİĞİ TESİSAT GALERİLERİ VE KATLARI, TİCARİ AMACI OLMAYAN, YAPININ KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANILACAK VE BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI ALMAYAN VE ORTAK KULLANIMA AİT OTOPARK ALANI VE KATLARI VE YİNE BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI ALMAYAN VE ORTAK KULLANIMDA OLAN YANGIN MERDİVENLERİ, ASANSÖRLER, KALORİFER DAİRELERİ, KÖMÜRLÜKLER, SIĞINAKLAR, ÇAMAŞIRLIKLAR, TESİSAT İLE İLGİLİ TEKNİK ODALAR, KAPICI DAİRESİ, AÇIK YÜZME HAVUZU VE DENGE HAVUZU, SAUNA, SPOR SALONU, TOPLANTI VE YÖNETİM ODASI GİBİ ALANLAR, EMSAL VE KAKS HESABINA DÂHİL EDİLMEZLER.
BİNAYA GİRİŞ AMAÇLI KORİDORLAR, GEÇİTLER, MERDİVENLER VE SAHANLIKLARI İSE HANGİ KATTA OLURSA OLSUN EMSAL VE KAKS HESABINA KATILIRLAR.

aYRICA, TAMAMIYLA VE MİNİMUM 60 CM. DOĞAL (TABİİ) ZEMİN KOTU ALTINDA KALMAK ŞARTIYLA YAPI ÇEKME MESAFELERİ DIŞINA TAŞMAYAN BİNA ORTAK KULLANIMINDAKİ VE BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI ALMAYAN OTOPARKLAR, TAKS HESABI DIŞINDA TUTULURLAR’ (07.03.2012 / 478 BMK)  

2.5. Bağımsız Çatı Katı Yapılamaz.
2.6. Teras Katı ve Çekme Kat Yapılamaz.

2.7. AÇIK VE KAPALI ÇIKMALARDA MAKSİMUM DERİNLİK 1,50 M. DİR. KAPALI ÇIKMALAR EMSALE DÂHİL, AÇIK ÇIKMALAR EMSALE DÂHİL DEĞİLDİR.

2.8. Yapı Cephelerindeki Açık Çıkmalar Kat Alanı Toplamının %15’ini Geçemez ve Bina Yüzeyine 1,50m. den daha Fazla Gömülemez. Mimari Nedenlerle Aydınlık Amaçlı Yırtıklar Haricinde 1,50m. den daha Fazla Gömülü Açık Çıkmaların Aşan Kısımları Emsale ve Taban Alanına Dâhil Edilir. Tek Bağımsız Bölüme Sahip Yapılarda Bu Madde Hükümleri Uygulanmaz.    

2.9. AÇIK VE KAPALI BİNA ÇIKMALARINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇERLİDİR.  Yüksekliği 6,50 m.den Fazla Olan Binalarda, Tabii Zeminden Çıkmanın Altına Kadar En Yakın Şakül Mesafesi 2,40 m.den Daha Az Olan Kapalı ve Açık Çıkmalar TAKS’a Dâhil Edilir. Tek Bağımsız Bölümden Oluşan Binalarda ‘Tabii Zeminden Çıkmanın Altına Kadar En Yakın Şakül Mesafesi 2,40 m.den Daha Az Olan Açık Çıkmalar TAKS’a Dâhil Edilmez. 
2.10. Plan Bütününde, Bitişik veya Blok Nizamda Yapılacak Binaların Ön Cephesinde Kendi Parsel Sınırını Aşarak İzdüşümü İmar Yoluna Taşan Açık veya Kapalı Çıkma YAPILAMAZ. 

2.11. Arka Bahçe Mesafesi H/2 m.dir. Sağlanamadığı Takdirde 3 m.ye Kadar Düşebilir.

2.12. Yapılaşma Katsayısını Aşmamak Üzere Bir Parsele Birden Fazla Bina Yapılabilir. Bu Durumda İki Bina Arasındaki Mesafe İmar Mevzuatında Tanımlanan Mesafenin Altında Olamaz.

2.13. Yapılarda Renk, Çatı Kaplaması ve Bina Birim Ölçülerinde, Yöresel Mimari Karakteristiklerine ve Topografya ile Doğal Bitki Örtüsüne Uyulacaktır.

2.14. Gelişme Alanlarında İfraz Sonucu Oluşacak Parselin Büyüklüğü Minimum 400m2 dir.

2.15. Günübirlik Turizm Tesis Alanlarında KAKS= 0,10, MaksH= 4,50 m. ve 1Kattır. Uygulama Mimari Avan Projeleri Doğrultusunda Yapılacaktır. Bu Alanlarda İfraz Yapılamaz.

2.16. Bu Plan İçindeki Tarım Alanlarında Sadece Tarımsal Amaçlı Yapılar Yapılabilir. Bu Alanlarda KAKS=0,08,  Hmaks= 7.00m., Minimum Ön Bahçe Mesafesi= 10m. ve Minimum Yan Bahçe Mesafesi= 5m. dir. 
2.17. Planda 18. Madde Uygulaması Yapılan Bölgelerdeki Ticaret Fonksiyonuna Sahip Parsellerde Yapılacak BinalarıDA Her KatTA SADECE TİCARET KULLANIMI YER ALABİLİR.
2.18. 06.05.2009 Tarihli ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararıyla BELİRLENMİŞ 8Adet PARK ALANI, TEKİRDAĞ KENTİ GENELİNDE, ÇADIRKENT ALANI OLARAK KULLANILACAKTIR.
2.19. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA GELİŞME ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ AYRIK NİZAM alanlardaki yapılanma durumunda:
a) Konut Alanlarında:

· Minimum Parsel Cephesi: 15 m.

· Minimum Parsel Derinliği: 20 m.   
· Minimum Bina Cephesi: 7 m.

· Minimum Bina Derinliği: 10 m. 
· İfrazdan Sonraki Minimum Parsel Alanı: 400 m2
      olacaktır.

b) Ticaret Alanlarında:

· Minimum Parsel Cephesi: 12 m.

· Minimum Parsel Derinliği: 20 m. 

· Minimum Bina Cephesi: 6 m.

· Minimum Bina Derinliği: 10 m.
·  İfrazdan Sonraki Minimum Parsel Alanı: 400 m2 olacaktır
      .
2.20. ÇATI KATLARINDA YAPILACAK OLAN BİR ALT KATLA BAĞLANTILI PİYESLERİN KAPALI ALAN MİKTARI, SON NORMAL KATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAPALI ALAN MİKTARINI AŞAMAZ. (02.03.2011/111 BMK)
2.21. ALTERNATİF YAKIT TÜKETİMİ VE ISI TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA İMKÂN VERMEK AMACIYLA BODRUM KATTA, BODRUM YOKSA ZEMİN KATTA MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK ISI MERKEZİ TESİS EDİLEBİLECEK ALAN OLUŞTURULMASI KAYDIYLA ÇATI KATINDA GAZ KULLANIMINA YÖNELİK, İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUATINA AYKIRILIK İÇERMEMEK KOŞULUYLA ISI MERKEZİ YAPILABİLİR. (02.03.2011/111 BMK)
2.22. DEĞİRMANLATI MAHALLESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE, TİCARET BÖLGESİ OLARAK GÖSTERİLEN YAPI ADALARINDA, YAPILACAK BİNALARIN GECE VE GÜNDÜZ AYRILMAYAN, SADECE İŞYERİ OLARAK KULLANILAN ZEMİN KATLARI, BODRUMLARI İLE BİRLİKTE, PLANDA KONMUŞ MAKSİMUM YAPI YAKLAŞMA MESAFESİNE UYMA ŞARTI ARANMAKSIZIN BİNA DERİNLİĞİNCE YAPILABİLİR. (04.05.2011/216 BMK)

2.23. BU PLANDA, KONUT ALANI KULLANIMINDAKİ SAHALARA YAPILACAK BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA, İSTEĞE BAĞLI OLARAK, PLANDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA ŞARTLARI DÂHİLİNDE RUHSAT PROJESİNDE GÖSTERİLMEK ŞARTIYLA TİCARİ KULLANIMLARA YER VERİLEBİLİR. BU KULLANIMLARIN BODRUM KATLARINDA İÇTEN BAĞLANTILI PİYESLERİ OLABİLİR. BU PİYESLERİN AYRI GİRİŞLERİ OLAMAZ, BİNALARIN ORTAK ALANLARI VE MÜŞTEMİLATLARIYLA İRTİBATLANDIRILAMAZ. (04.04.2012/503 BMK) 
2.24. PLANDA AYRIK NİZAM YAPILAŞMA ŞARTLARINA SAHİP TAŞINMAZLARDA, PLANDA BELİRTİLEN KAT ADEDİNDEN DAHA AZ KATLI VE PLANDA BELİRTİLEN BİNA YÜKSEKLİĞİNDEN DAHA AZ BİNA YÜKSEKLİĞİNDE BİNALAR YAPILABİLİR. PLANDA BİTİŞİK, BLOK VE İKİZ-AYRIK NİZAM YAPILAŞMA ŞARTLARINA SAHİP TAŞINMAZLARDA İSE PLANDA BELİRTİLEN KAT ADEDİNDEN 1 KAT EKSİK VE PLANDA BELİRTİLEN YAPI YÜKSEKLİĞİNDEN 3,00M. DAHA AZ YÜKSEKLİKTE BİNALAR YAPILABİLİR. (04.07.2012/691 BMK) 
2.25. PLANDA YAPILACAK ÖZEL SAĞLIK TESİSİ VE TURİZM TESİSİ GİBİ ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARDA BİRDEN FAZLA BODRUM YAPILABİLİR VE BODRUMDAKİ KULLANIMLAR EMSAL ALANINA DÂHİL EDİLMEZ.
ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİNDE BODRUM KATLARINDA, YATAK DIŞI İHTİYAÇLAR YER ALABİLİR (Otopark, Ameliyathane, Yemekhane vs.).

TURİZM TESİSLERİNDEKİ BODRUM KATLARINDA İSE, YATAK KATI KULLANIMLARI HARİCİNDEKİ TESİSİ DESTEKLEYİCİ DİĞER BİRİMLER YAPILABİLİR (Otapark, Spor Alanları, Yüzme Havuzları, Spa, Mağazalar vs.).     (06.02.2013/93 BMK).

2.26. ‘PLANDA, İMAR PARSELİ YÜZÖLÇÜMÜ 2000 M2 VE 2000 M2’ DEN BÜYÜK OLAN TAŞINMAZLARDA YAPILACAK UMUMİ BİNALARDA, CEPHE VE DERİNLİK UZUNLUĞU, TEKİRDAĞ BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK MİMARİ AVAN PROJESİ İLE BELİRLENİR.’   (06.03.2013/ 192 BMK).
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