
70°-105° 70°-105°

<70°

EK - 1 ÇEŞİTLİ KAVŞAK TİPLERİ

EK - 2 KAVŞAK MESAFE ÖRNEK GÖSTERİM

X  m

Yapı yaklaşma sınırı

Parsel sınırıMin.
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Yapı yaklaşma sınırı imar   planlarında    belirtilen       çekme mesafelerine göre düzenlenecektir.

Yaya Kaldırımı Yaya Kaldırımı

10 m 10 m

α= 30°

* kavşağa olan mesafe* kavşağa olan mesafe

X < 25 ; *= min 30 m
X > 25;  *= min 40 m

Parsele giriş ve çıkış alanı

Yol Genişliği ( X m)

*Bu mesafe mülkiyet sınırlarını       ifade     etmekle birlikte, kavşağın geometrik değişikliğinin başladığı nokta ile tesisisin giriş ve / veya
çıkış noktsına olan uzaklığını ifade eder.

EK - 3 KAVŞAKLARDA GÖRÜŞ ÜÇGENİ

Taşıt Yolu Dış Kenarı

y

x

Anayolun Sınıfı Anayoldaki Hız Sınırı (km/sa) Minimum y uzunluğu (m)

Ana Arter

Ana Cadde

Cadde (İkinci Derece)

80

65

50

50

150

120

90

60


