
EK - 4 BÖLÜNMÜŞ TAŞIT YOLLARINDA DİĞER TESİSLER İÇİN PROJE ÖRNEĞİ

Yaya Kaldırımı Yaya Kaldırımı

Taşıt Yolu Dış Kenarı
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Parsel Cephe Geniliği
          (min 20 m )

Yapı Yaklaşma Sınırı

Parsele Giriş ve Çıkış Alanı

6 m

Parsel Cephe Genişliği
            min 20 m

R1=11 m

R2=7 m

EK - 5 BÖLÜNMEMİŞ TAŞIT YOLLARINDA DİĞER TESİSLER İÇİN PROJE ÖRNEĞİ

Yaya Kaldırımı Yaya Kaldırımı

Taşıt Yolu Dış Kenarı

P
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Parsel Cephe Geniliği
          (min 20 m )

Yapı Yaklaşma Sınırı

Parsele Giriş ve Çıkış Alanı

6 m

Parsel Cephe Genişliği
            min 20 m

R1=11 m

R2=7 m

Yapı yaklaşma sınırı imar   planlarında    belirtilen       çekme mesafelerine göre düzenlenecektir.

Yapı yaklaşma sınırı imar   planlarında    belirtilen       çekme mesafelerine göre düzenlenecektir.

r=min
    2 m

EK - 6 BÖLÜNMÜŞ TAŞIT YOLLARINDA AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN PROJE ÖRNEĞİ

Yapı yaklaşma sınırı

Taşıt Yolu Dış Kenarı

20 m

Yapı yaklaşma sınırı imar   planlarında    belirtilen       çekme mesafelerine göre düzenlenecektir.

Yaya Kaldırımı Yaya Kaldırımı

10 m 10 m

α= 30°

Cephe Genişliği
    (min 40 m)
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30 m / 40 m

Parsele Giriş ve Çıkış Alanı


